SOLBET STALOWA WOLA

Spétka Akcyjna
37-450 Stalowa Wala, ul. Spacerowa 4
tol. 158423951-53, 158431666, fax 158423054 IZJAVA O LASTNOSTIH

NIP 865-21-22-058, Regon 830443249 % _
KRS 0000296248, Kapitat zakt. 15,000,000 PLN ST. TT-ABK 2,0/400/2/2015
Lt

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

TT-ABK 2,0/400

2. Tip, serijska ali zaporedna $tevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbene proizvode:

TT-ABK 2,0/400/ 590 ali 490/240/5irina/¢elna povr§ina/lll.mm.dd

Identifikacijsko oznako proizvoda sestavljajo: oznaka proizvodnega obrata / vrsta proizvoda / trdnostni razred / razred gostote /
dolZina / vi§ina / Sirina / nacin oblikovanja Celnih povrin / datum proizvoednje; ti podatki so navedeni na etiketi z oznako CE.

3. Namen uporabe:

Zidni elementi iz avtoklaviranega celi¢nega betona 1. kategorije za izdelavo zidnih konstrukcij z
navadnimi in tankimi spoji v stavbah vseh vrst za naslednje vrste sten: nosilne in nenosilne,
notranje in zunanje stene s prekrito izpostavljeno povr§ino, zai¢iteno pred prodiranjem vlage,
enoslojne in vecslojne stene, s toplotno izolacijo in brez nje, predelne stene, oporni zidovi, kletne
stene in navadne stene pod povrino tal, vkljuéno s stenami za za3lito pred ognjem, toplotno
izolacijo, zvocno izolacijo ter za izdelavo kaminov (razen dimnih kanalov).

4. Proizvajalec:

SOLBET STALOWA WOLA Spotka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
tel.: 15 843 16 66, e-posta: sekretariat@solbet-stw.pl

i

Sistem preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

2+
za vse osnovne karakteristike

6. Harmonizirani standard:
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012)
Priglaseni organ za certificiranje §t.:
1301
Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o., ulica Studena 3, Bratislava, Slova3ka, je opravila
uvodno inSpekcijo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v obratu in stalno nadzira,
ocenjuje in vrednoti kontrolo proizvodnje v obratu v skladu s sistemom 2+

ter je na tej podlagi izdala certifikat o kontroli proizvodnje v obratu:

1301-CPR-0068.




7. Navedene lastnosti:

Osnovne karakteristike: Lastnosti:
Dol#ina [mm] 590, 490 (= 3)
Dimenzije in dimenzijska Sirina [mm] 420, 360, 300, 240, 180 (= 2)
odstopanja: Visina [mm] 240 (£ 2)
Kategorija dimenzijskih odstopanj: TLMA
Kvader s ¢elnimi povrSinami:
Oblika in zasnova . N xavnm :
Z — s sistemom pero in utor
U — z montaznimi rocaji
Tlacna trdnost % v 2
‘ Povpreéna tl trdnost [N/ : =
(pravokotno na nosilno ot At BdpochiThunnc] 22,0
povrsino, izrezana kocka z
robom 100 mm) Kategorija zidnega elementa: I
Dimenzijska obstojnost  {Kréenje pod vplivom vlage [mm/m]: 0,04
Trdnost spoja za malte za i : 3
- ; Strizna trdnost spoja (vrednost, doloéena po PN-
sploSno uporabo in lahke | N 998-2:2012 priloga C) [N/mm?]: L
StriZna trdnost spoja (vrednost, doloéena po PN- 0.30
EN 998-2:2012 priloga C) [N/mm’}: 2
Upogibna trdnost spoja v ravnini, vzporedni z
nosilnimi spoji (vrednost, doloena po PN-EN 0,07
= 1996-1-1) [N/mm’]:
'_Trdno_st Shoje, L Hncea Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
iz poljubne malte za tanke : SR ey
5 nosilne spoje, ¢elni spoji izpolnjeni (vrednost, 0.07
PO dologena po ?
PN-EN 1996-1-1) [N/mm?];
Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
nosilne spoje, ¢elni spoji neizpolnjeni (vrednost, 0,05
dologena po PN-EN 1996-1-1) [N/mm?]:
Odziv na ogenj: Evrorazred Al
Vpijanje vode: NPD
Paroprepustnost (vrednost, dolocena po PN-EN 1745:2012): 510
Izolacija proti Navedena vrednost bruto gostote [kg/m’]: 400 (+ 30)
neposredni Oblika in zasnova: kot zgoraj
izpostavijenosti na
zvoke, ki se Sirijo v |Dimenzije in dimenzijska odstopanja: kot zgoraj
zraku
Koeficient toplotne prevodnosti (L1 4y, S2) [W/mK]: 0,112
A Odpomost proti zamrzovanju/odmrzovanju (15 d 2
Trajnost il izdelek je odporen na mraz
Koncentracija radioaktivnih izotopov: pod m.e_] n,m“ Vred[lOStl‘El
dovoljenih koncentracij

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu
z Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izkljucno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stalowa Wola, 14.12.2015

U (datun o Taj izdae)




SOLBET STALOWA WOLA

Spétka Akey|ne
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
tel. 1568423951-53, 158431668, fax 158423854 IZJAVA O LASTNOSTIH

NIP 865-21-22-058, Regon 830443249 Q
KRS 0000296248, Ka;‘.}itja% zakt.: 15.000.000 PLN ST. TT-ABK 2,5/500/3/2015

9. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

TT-ABK 2,5/500

10.Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbene proizvode:

TT-ABK 2,5/500/598 ali 590 ali 490/240/Sirina/Celna povrsina/llll.mm.dd

Identifikacijsko oznako proizvoda sestavljajo: oznaka proizvodnega obrata / vrsta proizvoda / trdnostni razred / razred gostote /
dolZina / viSina / 8irina / na€in oblikovanja elnih povr§in / datum proizvodnje; ti podatki so navedeni na etiketi z oznako CE.

11.Namen uporabe:

Zidni elementi iz avtoklaviranega celi¢nega betona 1. kategorije za izdelavo zidnih konstrukcij z
navadnimi in tankimi spoji v stavbah vseh vrst za naslednje vrste sten: nosilne in nenosilne,
notranje in zunanje stene s prekrito izpostavljeno povrsino, zas€iteno pred prodiranjem vlage,
enoslojne in vecslojne stene, s toplotno izolacijo in brez nje, predelne stene, oporni zidovi, kletne
stene in navadne stene pod povrSino tal, vklju€no s stenami za za§¢ito pred ognjem, toplotno
izolacijo, zvocno izolacijo ter za izdelavo kaminov (razen dimnih kanalov).

12. Proizvajalec:

SOLBET STALOWA WOLA Spétka Akeyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
tel.: 15 843 16 66, e-posta: sekretariat@solbet-stw.pl

13.Sistem preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

2+
za vse osnovne karakteristike

14 Harmonizirani standard:
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012)
Priglaseni organ za certificiranje §t.:
1301
Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o., ulica Studena 3, Bratislava, Slovaska, je opravila
uvodno inSpekcijo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v obratu in stalno nadzira,
ocenjuje in vrednoti kontrolo proizvodnje v obratu v skladu s sistemom 2+

ter je na tej podlagi izdala certifikat o kontroli proizvodnje v obratu:

1301-CPR-0068.




15. Navedene lastnosti:

Osnovne karakteristike: Lastnosti:
Dol%ina [mm] 598", 590, 490 (+ 3)
“. . 420, 360, 300, 240, 200
Dimenzije in dimenzijska Sirina [mm] 1,80 1’50 1’20 i’ 5 <
odstopanja: — 2 2 *2)
Visina [mm] 240 (+£2)
Kategorija dimenzijskih odstopanj: TLMA
Kvader s ¢elnimi povrSinami:
Oblika in zasnova . T :
Z — s sistemom pero in utor
' U — z montaznimi rocaji
Tlagna trdnost < < 2
P tl trdn ; >
s ok olind A Rl ovprecna tlaéna trdnost [N/mm-] =25
povrsino, izrezana kocka z
robom 100 mm) Kategorija zidnega elementa: 1
Dimenzijska obstojnost Krcenje pod vplivom vlage [mm/m]: 0,08
Trdnost spoja za malte za g : v
o ; Strizna trdnost spoja (vrednost, dolo¢ena po PN-
splosno uporabo fn lahke |\ 998-2:2012 priloga C) [N/mm?: bl
Strizna trdnost spoja (vrednost, dolo¢ena po PN- 0.30
EN 998-2:2012 priloga C) [N/mm’]: >
Upogibna trdnost spoja v ravnini, vzporedni z
nosilnimi spoji (vrzednosl> dologena po PN-EN 0,087
Trdnost spoja, izdelanega 1996-.1"1) Ut : = :
: : Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
iz poljubne malte za tanke : Sl e
e nosilne spoje, Celni spoji izpolnjeni (vrednost, 0.087
PO doloéena po 2
PN-EN 1996-1-1) [N/mm’]:
Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
nosilne spoje, Celni spoji neizpolnjeni (vrednost, 0,062
dologena po PN-EN 1996-1-1) [N/mm"]:
Odziv na ogenj: Evrorazred Al
Vpijanje vode: NPD
Paroprepustnost (vrednost, dolotena po PN-EN 1745:2012): 5/10
Izolacija proti Navedena vrednost bruto gostote [kg/m’]: 500 (= 30)
neposredni Oblika in zasnova: kot zgoraj

izpostavljenosti na
zvoke, Ki se Sirijo v |Dimenzije in dimenzijska odstopanja:
zraku

kot zgoraj

Koeficient toplotne prevodnosti (Ao 4y, S2) [W/mK]:

0,127

Odpornost proti zamrzovanju/odmrzovanju (15

Tnmhat ciklusov):

izdelek je odporen na mraz

Koncentracija radioaktivnih izotopov:

pod mejnimi vrednostmi
dovoljenih koncentracij

D _ 7a zidne elemente, Siroke 200 in 180 mm

16.Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu

z Uredbo (EU) &t. 305/2011 odgovoren izkljutno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stalowa Wola, 14.12.2013

(dammm]]z(hje)




SOLBET STALOWA WOLA

Spétka Ak«:y]nus ;
-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa
o 158423951-53, 156431688, fax 158423954 IZJAVA O LASTNOSTIH

-21-22-058, Regon 830443248 .
Eplv\% 080%8296248, Kapitat zak.: 15.000.000 PLN ST. TT-ABK 3,0/540/2/2015
Sl

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

TT-ABK 3,0/540

2. Tip, serijska ali zaporedna §tevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbene proizvode:

TT-ABK 3,0/540/598 ali 590 ali 490/240/Sirina/Celna povrSina/llll.mm.dd

Identifikacijsko oznako proizvoda sestavljajo: oznaka proizvodnega obrata / vrsta proizvoda / trdnostni razred / razred gostote /
dolZina / viSina / $irina / nacin oblikovanja ¢elnih povrsin / datum proizvodnje; ti podatki so navedeni na etiketi z oznako CE.

3. Namen uporabe:

Zidni elementi iz avtoklaviranega celiénega betona 1. kategorije za izdelavo zidnih konstrukcij z
navadnimi in tankimi spoji v stavbah vseh vrst za naslednje vrste sten: nosilne in nenosilne,
notranje in zunanje stene s prekrito izpostavljeno povrSino, zasCiteno pred prodiranjem vlage,
enoslojne in ve&slojne stene, s toplotno izolacijo in brez nje, predelne stene, oporni zidovi, kletne
stene 1 navadne stene pod povrsino tal, vklju€no s stenami za zasCito pred ognjem, toplotno
1zolacijo, zvo€no 1zolacijo ter za izdelavo kaminov (razen dimnih kanalov).

4. Proizvajalec:

SOLBET STALOWA WOLA Spotka Akeyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
tel.: 15 843 16 66, e-posta: sekretariat@solbet-stw.pl

n

Sistem preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

2+
za vse osnovne karakteristike

6. Harmonizirani standard:
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012)
Priglaseni organ za certificiranje §t.:
1301 ‘

Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o., ulica Studena 3, Bratislava, Slovaska, je opravila
uvodno inSpekcijo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v obratu in stalno nadzira,
ocenjuje in vrednoti kontrolo proizvodnje v obratu v skladu s sistemom 2+
ter je na tej podlagi izdala certifikat o kontroli proizvodnje v obratu:

1301-CPR-0068.




7. Navedene lastnosti:

Osnovne karakteristike:

Lastnosti:

Dimenzije in dimenzijska
odstopanja:

DolZina [mm]

598", 590, 490 (+ 3)

420, 360, 300, 240, 200, 180, 150,

S. .

W] 120, 100, 80, 60, 50 (+2)
Visina [mm] 240 (£2)
Kategorija dimenzijskih odstopanj: TLMA

Oblika in zasnova

Kvader s éelnimi povrSinami:
N — ravnimi
Z — s sistemom pero in utor
U — z montaznimi rocaji

Tlac¢na trdnost

Povpretna tlaéna tr /mm’]: =
TS BT ovpredna tlaéna trdnost [N/mm?] >3,0
povrsino, izrezana kocka z
robom 100 mm) Kategorija zidnega elementa: 1
Dimenzijska obstojnost  |Krcenje pod vplivom vlage [mm/m]: 0,10
gﬁ?g lip(?rzlfg jl;l;all::le}k::: StriZna trdnost spoja (vrednost, doloéena po PN- 0.15
nI:alte P EN 998-2:2012 priloga C) [N/mm’]: ’
Strizna trdnost spoja (vrednost, dolo¢ena po PN- 0.30
EN 998-2:2012 priloga C) [N/mm?]: ?
Upogibna trdnost spoja v ravnini, vzporedni z
nosilnimi spoji (vr;:dnosl, doloCena po PN-EN 0,105
Trdnost spoja, izdelanega 1o TDiN e o .
! : Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
1z poljubne malte za tanke ; S o
i nosilne spoje, celni spoji izpolnjeni (vrednost, 0.105
SO dolodena po ?
PN-EN 1996-1-1) [N/mm?]:
Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
nosilne spoje, ¢elni spoji neizpolnjeni (vrednost, 0,075
dolodena po PN-EN 1996-1-1) [N/mm~]:
Odziv na ogenj: Evrorazred Al
Vpijanje vode: NPD
Paroprepusinost (vrednost, dolo¢ena po PN-EN 1745:2012): 510
I1zolacija proti Navedena vrednost bruto gostote [kg/m’]: 540 (£ 30)
neposredni Oblika in zasnova: kot zgoraj
izpostavljenosti na
zvoke, ki se $irijo v |Dimenzije in dimenzijska odstopanija: kot zgoraj
zraku
Kocficient toplotne prevodnosti (A1g4ry, S2) [W/mK]: 0,134

Trajnost

Odpornost proti zamrzovanju/odmrzovanju (15
ciklusov):

izdelek je odporen na mraz

Koncentracija radioaktivnih izotopov:

pod mejnimi vrednostmi
dovoljenih koncentracij

1)

—za zidne elemente, Siroke 200 in 180 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu
z Uredbo (EU) &t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stalowa Wola, 14.12.2015

(ime, priimek

i (danunfnlcrajizdaje)”““““-“”




SOLBET STALOWA WOLA

. Spotka Akeyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4

tel. 158423951-53, 168431666, fax 15842}\3954 IZJAVA O LASTNOSTIH
NIP 865-21-22-058, Regon 530443249 e
KRS 0000296248, Kapital zakk.: 15.000.000 PLN ST. TT-ABK 3,5/600/2/2015

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

TT-ABK 3,5/600

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbene proizvode:

TT-ABK 3,5/600/598 ali S90 ali 490/240/Sirina/celna povrSina/llll.mm.dd

Identifikacijsko oznako proizvoda sestavljajo: oznaka proizvodnega obrata / vrsta proizvoda / trdnostni razred / razred gostote /
dolZina / viSina / $irina / na¢in oblikovanja éelnih povrsin / datum proizvodnje; ti podatki so navedem na etiketi z oznako CE.

3. Namen uporabe:

Zidni elementi iz avtoklaviranega celi¢nega betona 1. kategorije za izdelavo zidnih konstrukcij z
navadnimi in tankimi spoji v stavbah vseh vrst za naslednje vrste sten: nosilne in nenosilne,
notranje in zunanje stene s prekrito izpostavljeno povrsino, zaséiteno pred prodiranjem vlage,
enoslojne in vegslojne stene, s toplotno izolacijo in brez nje, predelne stene, oporni zidovi, kletne
stene in navadne stene pod povrsino tal, vkljuéno s stenami za za$lito pred ognjem, toplotno
izolacijo, zvo€no izolacijo ter za izdelavo kaminov (razen dimnih kanalov).

4. Proizvajalec:

SOLBET STALOWA WOLA Spotka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
tel.: 15 843 16 66, e-posta: sekretariat@solbet-stw.pl

5. Sistem preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

2+
za vse osnovne karakteristike

6. Harmonizirani standard:
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012)
PriglaSeni organ za certificiranje §t.:
1301
Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o., ulica Studena 3, Bratislava, Slovaska, je opravila
uvodno inSpekcijo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v obratu in stalno nadzira,
ocenjuje in vrednoti kontrolo proizvodnje v obratu v skladu s sistemom 2+

ter je na tej podlagi izdala certifikat o kontroli proizvodnje v obratu:

1301-CPR-0068.




7. Navedene lastnosti:

Osnovne karakteristike:

Lastnosti:

Dimenzije in dimenzijska
odstopanja:

Dolzina [mm]

598", 590, 490 (+ 3)

420, 360, 300, 240, 200, 180, 150,

Sixinz ] 120, 100, 80, 60, 50 (+2)
Visina [mm] 240 (+£2)
Kategorija dimenzijskih odstopanj: TLMA

Kvader s ¢elnimi povrSinami:
N — ravnimi

Oblika in zasnova ” i
Z — s sistemom pero in utor
U — z montaznimi rocaji
Tlacna trdnost 5 3 2
. Povpreéna tla¢na trdnost [N/mm-): >3,5
(pravokotno na nosilno L et o] 23,
povr§ing, izrezana kocka z
robom 100 mm) Kategorija zidnega elementa: i |
Dimenzijska obstojnost  |Kréenje pod vplivom vlage [mm/m]: 0,10
Trdnost spoja za malte za 2y : .
" . Strizna trdnost spoja (vrednost, dolocena po PN-
i’g:ftzno uporabo in lahke EN 998-2:2012 priloga C) [N/mnfL 0,15
Strizna trdnost spoja (vrednost, dolo¢ena po PN- 0.30
EN 998-2:2012 priloga C) [N/mm’]: .
Upogibna trdnost spoja v ravnini, vzporedni z
nosilnimi spoji (vrednost, doloena po PN-EN 0,122
2.
Trdnost spoja, izdelanega 196 Ll L — -
- ¢ Upogibna trdnost speja v ravnini, pravokotni na
iz poljubne malte za tanke : e T
W nosilne spoje, celni spoji izpolnjeni (vrednost, 0.122
P dolocena po 2
PN-EN 1996-1-1) [N/mm°]:
Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
nosilne spoje, ¢elni spoji neizpolnjeni (vrednost, 0,087
dologena po PN-EN 1996-1-1) [N/mm’}:
Odziv na ogenj: Evrorazred Al
Vpijanje vode: NPD
Paroprepustnost (vrednost, doloena po PN-EN 1745:2012): 5/10
Izolacija proti Navedena vrednost bruto gostote [kg/m’]: 600 (+ 30)
neposredni Oblika in zasnova: kot zgoraj
izpostavljenosti na
zvoke, ki se Sirijo v |Dimenzije in dimenzijska odstopanja: kot zgoraj
zraku
Koeficient toplotne prevodnosti (Lio4r, S2) [W/mK]: 0,149

Trajnost

Odpornost proti zamrzovanju/odmrzovanju (15

ciklusov):

izdelek je odporen na mraz

Koncentracija radioaktivnih izotopov:

pod mejnimi vrednostmi

dovoljenih koncentracij

U _ za zidne elemente, §iroke 200 in 180 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastostih je v skladu
z Uredbo (EU) &t. 305/2011 odgovoren izkljucno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Prezeg Zg

Stalowa Wola, 14.12.2015

(e inke i)




SOLBET STALOWA WOLA

. Spétka Akcyina
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4

1\£|:[| 15884239'151-523‘ 158431666, fax 158423954 IZJAVA O LASTNOSTIH
NIP 865-21-22-058, R 830443249 g
KRS 0000296248, Kap1t1ar zaek?.?;] 5.000.000 PLN ST. TT-ABK 4,5/680/2/2015

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

TT-ABK 4,5/680

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbene proizvode:

TT-ABK 4,5/680/598 ali 590 ali 490/240/3irina/Celna povr§ina/llll.mm.dd

Identifikacijsko oznako proizvoda sestavljajo: oznaka proizvodnega obrata / vrsta proizvoda / trdnostni razred / razred gostote /
dolZina / vi$ina / 8irina / naCin oblikovanja elnih povrsin / datum proizvodnje; ti podatki so navedeni na etiketi z oznako CE.

3. Namen uporabe:

Zidni elementi 1z avtoklaviranega celi¢nega betona 1. kategorije za izdelavo zidnih konstrukceij z
navadnimi in tankimi spoji v stavbah vseh vrst za naslednje vrste sten: nosilne in nenosilne,
notranje in zunanje stene s prekrito izpostavljeno povrsino, zaséiteno pred prodiranjem vlage,
enoslojne in vedslojne stene, s toplotno izolacijo in brez nje, predelne stene, oporni zidovi, kletne
stene in navadne stene pod povrSino tal, vkljuéno s stenami za zasito pred ognjem, toplotno
izolacijo, zvocno izolacijo ter za izdelavo kaminov (razen dimnih kanalov).

4. Proizvajalec:

SOLBET STALOWA WOLA Spétka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
tel.: 15 843 16 66, e-posta: sekretariat(@solbet-stw.pl

5. Sistem preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

2+
za vse osnovne karakteristike

6. Harmonizirani standard:
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012)
Priglaseni organ za certificiranje §t.:
1301
Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o., ulica Studena 3, Bratislava, Slovaska, je opravila
uvodno inSpekcijo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v obratu in stalno nadzira,
ocenjuje in vrednoti kontrolo proizvodnje v obratu v skladu s sistemom 2+

ter je na tej podlagi izdala certifikat o kontroli proizvodnje v obratu:

1301-CPR-0068.




7. Navedene lastnosti:

Osnovne karakteristike:

Lastnosti:

Dimenzije in dimenzijska
odstopanja:

Dolzina [mm] 598", 590, 490 =3
Sirines ] 420, 360, 300, 240, 200, 180, 150,

120, 100, 80, 60, S0 (+2)
Vidina [mm] 240 (£ 2)
Kategorija dimenzijskih odstopan;: TLMA

Oblika in zasnova

Kvader s ¢elnimi povrSinami:
N — ravnimi
Z — s sistemom pero in utor
U — z montaznimi roéaji

Tlaéna trdnost

Povpretna tlatna trdnost [N/mm’]: >
(pravokotno na nosilno AR il buc] 245
povrsino, izrezana kocka z
robom 100 mm) Kategorija zidnega elementa: |
Dimenzijska obstojnost  |Krcenje pod vplivom vlage [mm/m}: 0,14
Trdnost spoja za malte za oy : 5
» ; StriZna trdnost spoja (vrednost, doloéena po PN-
g;;’tim upotabo IANKe g no 35012 priloga © [Nimn]: 0,15
Strizna trdnost spoja (vrednost, dolo¢ena po PN- 030
EN 998-2:2012 priloga C) [N/mm?]: d
Upogibna trdnost spoja v ravnini, vzporedni z
nosilnimi spoji (vgednost, dolotena po PN-EN 0,157
A 1996-1-1) [N/mm~]:
'_I‘rdno_si jl Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
iz poljubne malte za tanke ; S W
i nosilne spoje, celni spoji izpolnjeni (vrednost, 0.157
SO dolo¢ena po 2
PN-EN 1996-1-1) [N/mm?):
Upogibna trdnost spoja v ravnini, pravokotni na
nosilne spoje, elni spoji neizpolnjeni (vrednost, 0,112
dolodena po PN-EN 1996-1-1) [N/mm?]:
Odziv na ogenj: Evrorazred Al
Vpijanje vode: NPD
Paroprepustnost (vrednost, dolocena po PN-EN 1745:2012). 5/10
Izolacija proti Navedena vrednost bruto gostote [kg/ms]: 680 (£ 30)
neposredni Oblika in zasnova: kot zgoraj
izpostavijenosti na
zvoke, ki se $irijo v |Dimenzije in dimenzijska odstopanja: kot zgoraj
zraku
Koeficient toplotne prevodnosti (A4, S2) [W/mK]: 0,167

Trajnost

Odpornost proti zamrzovanju/odmrzovanju (15
ciklusov):

izdelek je odporen na mraz

Koncentracija radioaktivnih izotopov:

pod mejnimi vrednostmi
dovoljenih koncentracij

I)

—za zidne elemente, Siroke 200 in 180 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladn
z Uredbo (EU) &t. 305/2011 odgovoren izkljutno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stalowa Wola, 14.12.2015

(d_at\_lmmkrajjzda]e)




