SOLBET

37-450 Stalowa Wola,

STALOWA WOLA

Akey|na
Spotka ﬂ&. Spacerowa 4

8423954
ol 15047298, 53, 88431000 B IUAMIA VA O UPORABNIH LASTNOSTIH

KRS 0000286248, Kaltat akl: 18.000000 P8y P ABK U-profil/3,5/600/1/2017

L.

Unikatna identifikacijska koda tipa izdelka:

TT-ABK U- profil /3,5/600/490-1500/Sirina/240/111l.mm.dd

Identifikacija izdelka je podana s: kodo obrata, vrsto materiala/ razredom gostote / dolZino/ visino/ §irino/ datumom
proizvodnje

Predvideni namen uporabe:

Nenosilni koritasti profil iz avtoklavnega celi¢astega betona kategorije I za izvajanje zidanih
nadprazij, vencev in stebricev (v funkcji opazev) v zidnih konstrukeijah.

Proizvajalec:
SOLBET STALOWA WOLA Spétka Akcyjna
ul. Spacerowa, 37-450 Stalowa Wola, Poljska
Tel.: +48 15 843 16 66, e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

4. Sistem verifikacije stalnosti uporabnih lastnosti:

2+
5. Harmomnizirana norma:

EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015-10)

Notificirani certifikacijski organ:
§t. 1301,

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovaska

6. Deklarirane uporabne lastnosti:

Temeljne karakteristike Uporabne lastnosti
DolZina 490-1500 mm
Dimenzije Sirina 240, 300, 360 mm
Visina 240 mm
Odstopanja dimenzij o TL RN T o
(dolzina: £3mm, Sirina in viSina: £2mm)
Koritasti profil U
240mm 300mm 360mm
50mm S50mm 80mm 60mm 120mm 60mm
Oblika in zgradba £ £ E
(-] [~} 2
= < <
N 120mm o 140mm S 160mm
60mm 70mm 70mm
240mm 300mm 360mm
Odpornost na stisk Povprecna odpornost na S 2
(pravokotno na podporno |stisk 23,5 N/mm
povrsing, izrezani
Sesterokotnik s stranico  |Kategorija |
100 mm)
Konvencionalna velikost
Dimenzijska stabilnost LR 0,10 mm/m
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1 G Uporabne lastnosti
za malte za splosno uporabo in 0,15 N/mm’
Strizna trdnost za lahke malte (vrednost, doloéena po PN-EN 998-2, pril. C)
spoja : 0,30 N/mm’
7a malte za tank s y
©shaje (vrednost, dologena po PN-EN 998-2. pril. C)
v ravnini, vzporedni glede na 0,122 N/mm’”
podporne spoje (vrednost, dolo¢ena po PN-EN 1996-1-1)
v ravnini, pravokotni glede na 2
Upogibna trdnost | podporne spoje, &elni spoji 0:%22 N/mm
spoja iz malte za izpolnjeni (vrednost, dolo¢ena po PN-EN 1996-1-1)
tanke spoje 57 —
v ravnini, pravokotni glede na 2
podporne spoje, Eelni spoji 0’Q87 N/mm
neizpolnjeni (vrednost. dolo¢ena po PN-EN 1996-1-1)
Reakceija na ogenj Evrorazred Al
Absorpcija vode NPD
Prepustnost vodne pare 5/10 (vrednost, dolo¢ena po PN-EN 1745)
Deklarirana vrednost bruto 3
Izolacija zracnih | gostote v suhem stanju 600 (+ 30) kg/m
zvokov Oblika in zgra dba :
Dimenzije Kot zgoraj
Koeficient prevodnosti toplote (Lig.ary, S2) 0,149 W/mK
: Odpornost na zamrzovanje / w
Trajnost eliEyae 15 HOoy) Mrazoodporni izdelek
Nevarne snovi Ni

7. Uporabne lasinosti zgoraj navedenega izdelka so skladne s sestavom deklariranih uporabnih lastnosti.
Ta izjava o uporabnih lastnostih se izdaja skladno z uredbo (EU) &t. 305/2011 na izkljuéno odgovornost zgoraj
navedenega proizvajalca.

Izjava o uporabnih lastnostih in navodila za uporabo so na voljo na spletni strani:
http://www .solbet-stw.pl/certyfikaty nasze-certyfikaty. html

V imenu proizvajalca podpisal:

Stalowa Wola, 02.05.2017

(kraj in datum izstavitve) (ime in priimek ter podpis poob




